	ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

	Цифровая система видеомониторинга и регистрации
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	Плата видеоввода до 4 каналов в PCI слот + программное обеспечение. Система позволяет записывать на жесткий диск компьютера видеоинформацию от 1-го до 25-ти кадров в секунду в течение недели и больше (зависит от емкости жесткого диска) При подключении одной камеры максимальная частота кадров 25, при подключении 4х камер на плату - 8 к/с.
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	Квадратор
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	Квадратор предназначен для одновременного приема сигнала с 4-х видеокамер и вывода картинки на экран телевизора \ компьютера. Квадратор поставляется в 2-х вариантах: 
- с выводом на экран цветной картинки. 
- с выводом на экран черно-белой картинки.
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	Видеоняня
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	Приемное устройство может находится на расстоянии до 100 м (по прямой). Цветное видео и звук принимаются портативным видеоприемником. Видеокартинка отображается на ЖК-экране (2,5 дюйма), звук прослушивается через динамик или через наушник. Приемник работает от встроенного аккумулятора, время работы до 10 часов. Полностью автономная, готовая к работе система. На экране отображается картинка в режиме реального времени в цвете и со звуком.
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	Цифровой регистратор PVDR-0450
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	  Цифровой регистратор PVDR-0450 - это младшая модель среди 4-х канальных регистраторов компании Polyvision.

  Особенности регистратора PVDR-0450: работа в дуплексном режиме, наличие VGA-выхода для подключения компьютерного монитора, а также возможность записи аудиосопровождения.

  Цифровой регистратор PVDR-0450 в первую очередь пригодиться для создания недорогих систем наблюдения при этом он является максимально простым по функционалу. То есть если Вы не планируете монтировать огромную систему наблюдения и у Вас нет высококвалифицированного персонала для работы с техникой, то этот прибор как нельзя лучше подойдет Вам!

  Цифровой регистратор PVDR-0450 оснащен 4 аудио каналами. Жесткий диск формата SATA с поддержкой устройств ёмкостью до 1Тб. Предусмотрена возможность делать резервную копию на внешний носитель, подключаемый по USB. Глубина архива - 15 дней возможна при использовании HDD в 500 Гб и скорости записи 25 к/с на систему (6 к/с на канал).

  PVDR-0450 имеет 2 выхода на монитор - BNC и VGA, причем VGA поддерживает разрешение подключаемых мониторов вплоть до 1600х1200, что является лучшим показателем среди моделей эконом класса. Меню переведено на русский язык, понятное и легкое в навигации. Скорость записи на всю систему составляет 50 кадров в сек. При использовании двух видеокамер можно получить запись "живого" видео (25 к/с на канал), при использовании всех четырех каналов - по 12 к/с на канал, что для регистраторов начального уровня очень хорошо (обычно 6 к/с).
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	SKY-H8504 на 4 видеокамеры
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	Цифровой регистратор SKY-H8504 – это устройство для записи и просмотра видеоизображения получаемого с 4-х аналоговых проводных или беспроводных видеокамер. Видеозапись может производиться со звуком с 4-х аудиоисточников. Звук будет записываться на тот видеоканал, которому соответствует подключение аудио входа. Регистратор подключается к телевизору или компьютерному монитору, что позволяет видеть видео-картинку с видеокамер в режиме реального времени, просматривать записанное видео или производить определенные настройки параметров регистратора. При необходимости регистратор можно подключить к сети Интернет, что позволит удаленно просматривать видеоизображение с камер и открыть видеоархив записей на жестком диске.
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	Регистратор PVDR-0452
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	Регистратор PVDR-0452 – это одна из бюджетных моделей в линейке регистраторов PVDR. Главной функцией регистратора является одновременная запись видеоизображения с 4 проводных или беспроводных аналоговых видеокамер, а так же с 4 аудио микрофонов с наложением звука на видео. Для просмотра видеозаписи или наблюдения изображения с видеокамер в реальном времени, регистратор подключается к обычному телевизору или компьютерному монитору. Скопировать информацию с регистратора можно на USB флеш накопитель.
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	PVDR-0453 на 4 канала
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	  Регистратор PVDR-0453 предназначен для записи аудио-видео информации с сохранением её на жесткий диск с максимальным объемом памяти до 1000 Gb. К регистратору возможно подключить до 4 проводных или беспроводных видеокамер и микрофонов.

  Для снятия информации на внешний носитель предусмотрены два USB порта, к одному из которых возможно подключить компьютерную мышку для управления и настройки регистратора. Также имеется возможность подключение к сети Интернет для просмотра живого видео, настройки параметров и воспроизведения записи удалёно на компьютере по сети.

  Изображение можно вывести на обычный телевизор или на компьютерный монитор, изображение возможно просматривать как с 4 видеокамер одновременно так и с каждой видеокамеры по отдельности.

  4-х канальный регистратор PVDR-0453 будет незаменим для создания простейшей системы наблюдения в небольшом офисе, магазине, складе и т. д.
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	Четырех канальный регистратор SKY-S9504
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	  Четырех канальный цифровой видео регистратор SKY-S9504 предназначен для записи видеоизображения с 4-х проводных или беспроводных аналоговых видеокамер и одного микрофона с сохранением данных на компьютерный жесткий диск с объемом до 1,5 Тб.

  Для настройки нужных параметров видеозаписи, для просмотра записанных файлов и для онлайн видео мониторинга видео регистратор подключается к телевизору и компьютерному монитору.

  Для удаленного просмотра видеоизображения с видеокамер и видеоархива из любой точки мира в реальном времени функционал регистратора, предусматривает подключение к локальной сети интернета.
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	Цифровой регистратор на 4 канала PVDR-0454L
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	  Среди особенностей аппарата - наличие выхода VGA, запись звука, работа в триплекс режиме. Алгоритм сжатия видеопотока - Н.264. Регистратор PVDR-0454L предназначен для создания средних по стоимости систем наблюдения и регистрации, и при этом является "золотой серединой" между простыми (типа PVDR-0450) и дорогими (типа-PVDR 0484L) регистраторами "Polyvision".

  В регистраторе PVDR-0454L есть все вспомогательные функции, присущие современным регистраторам. 1 канал звука, позволяющие дополнить видеозапись аудиосопровождением. Жесткий диск формата SATA с ограничением 500Гб. Возможна архивация на внешний носитель по USB. При использовании жесткого диска объемом 500Гб и скоростью записи 25 к/с на систему (6 к/с на канал) возможна глубина сохранения архива в 15 дней. Выходов на монитор три - BNC общий, 4-х канальный регистратор PVDR-0454LBNC Spot (дополнительный) и VGA, поддерживающий разрешение подключаемых мониторов вплоть до 1280х1024. Поддерживается работа по сети с возможностью просмотра не только на ПК, но и на КПК по WAP интерфейсу. Меню легкое в навигации и понятное, с русским интерфейсом. В аппарате есть поддержка протокола RS-485 для управления поворотными видеокамерами и меню продвинутых видеокамер и поддержка 4-х тревожных входов. Эти функции востребованы хоть и не всегда, но позволяют существенно расширить функционал системы, позволяя пользователям создать универсальные и развитые системы наблюдения на основе регистратора PVDR-0454L. Скорость записи - 100 кадров в сек. на всю систему при использовании разрешения CIF.
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